
GENERADOR EU22

Insonorizado

Bajo consumo

Fácil arranque

Ideal para equipos electrónicos

Fácil de transportar

VOLTAJE

FRECUENCIA

AMPERAJE NOMINAL

POTENCIA MAXIMA CA

POTENCIA NOMINAL CA

SALIDA CC NOMINAL

230 V

50 Hz

7.8 A

2.2 Kva

1.8 Kva

12 V - 8.3 A

VOLTÍMETRO

ECO THROTTLE

MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

ALERTA NIVEL DE ACEITE

REGULADOR DE VOLTAJE

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CA

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CC

BATERÍA

KIT DE RUEDAS

-

SI

-

SI

Inversor

SI

SI

-

-

PESO SECO

CAPACIDAD DE ACEITE

DEPÓSITO COMBUSTIBLE

AUTONOMÍA (100% de la carga)

AUTONOMÍA (25% de la carga)

NIVEL DE RUIDO A 7 METROS

21.1 kg

0.44 L

3.6 lts

3.2 Hrs

8.1 Hrs

57 dB (100% de la carga)

TIPO DE MOTOR

SISTEMA ENFRIAMIENTO

NÚMEROS DE CILINDROS

DESPLAZAMIENTO

POTENCIA NETA

ENCENDIDO

ARRANQUE

4 TIEMPOS OHC

AIRE FORZADO

1 / Vertical

121 cm3

3.6 HP a 3.600 rpm

Transistorizado

Manual (piola retráctil)

GENERADOR MOTOR

EQUIPAMIENTO DIMENSIONES

LÍNEA DE GENERADORES

www.honda.cl contacto.fuerza@honda.cl F. 600 221 0021

Generador monofásico de 2.2 Kva, 

salida de 230 V en corriente alterna y 

12 V en corriente continua.

CARACTERÍSTICAS

2.2KVA
2.200 WATTS


